
740 1700 691 1350 28.50 10 1.311 HX-170-074 HX-170-074C
740 1800 727 1420 30.10 10 1.310 HX-180-074 HX-180-074C
740 1900 769 1500 31.60 10 1.308 HX-190-074 HX-190-074C
740 2000 805 1570 33.20 10 1.307 HX-200-074 HX-200-074C
740 2100 847 1650 34.70 10 1.306 HX-210-074 HX-210-074C
740 2200 888 1730 36.20 10 1.305 HX-220-074 HX-220-074C
814 1600 715 1397 29.70 11 1.312 HX-160-081 HX-160-081C
814 1700 760 1485 31.35 11 1.311 HX-170-081 HX-170-081C
814 1800 800 1562 33.10 11 1.310 HX-180-081 HX-180-081C
814 1900 846 1650 34.80 11 1.308 HX-190-081 HX-190-081C
814 2000 886 1727 36.50 11 1.307 HX-200-081 HX-200-081C
814 2100 931 1815 38.20 11 1.306 HX-210-081 HX-210-081C
814 2200 977 1903 39.80 11 1.305 HX-220-081 HX-220-081C
888 1600 780 1524 32.40 12 1.312 HX-160-088 HX-160-088C
888 1700 829 1620 34.20 12 1.311 HX-170-088 HX-170-088C
888 1800 873 1704 36.10 12 1.310 HX-180-088 HX-180-088C
888 1900 923 1800 37.90 12 1.308 HX-190-088 HX-190-088C
888 2000 966 1884 39.80 12 1.307 HX-200-088 HX-200-088C
888 2100 1016 1980 41.60 12 1.306 HX-210-088 HX-210-088C
888 2200 1066 2076 43.40 12 1.305 HX-220-088 HX-220-088C
962 1600 845 1651 35.10 13 1.312 HX-160-096 HX-160-096C
962 1700 898 1755 37.05 13 1.311 HX-170-096 HX-170-096C
962 1800 945 1846 39.10 13 1.310 HX-180-096 HX-180-096C
962 1900 1000 1950 41.10 13 1.308 HX-190-096 HX-190-096C
962 2000 1047 2041 43.20 13 1.307 HX-200-096 HX-200-096C
962 2100 1101 2145 45.10 13 1.306 HX-210-096 HX-210-096C
962 2200 1155 2249 47.10 13 1.305 HX-220-096 HX-220-096C

1036 1600 910 1778 37.80 14 1.312 HX-160-103 HX-160-103C
1036 1700 967 1890 39.90 14 1.311 HX-170-103 HX-170-103C
1036 1800 1018 1988 42.10 14 1.310 HX-180-103 HX-180-103C
1036 1900 1077 2100 44.20 14 1.308 HX-190-103 HX-190-103C
1036 2000 1127 2198 46.50 14 1.307 HX-200-103 HX-200-103C
1036 2100 1185 2310 48.60 14 1.306 HX-210-103 HX-210-103C
1036 2200 1244 2422 50.70 14 1.305 HX-220-103 HX-220-103C
1110 1600 975 1905 40.50 15 1.312 HX-160-111 HX-160-111C
1110 1700 1037 2025 42.75 15 1.311 HX-170-111 HX-170-111C
1110 1800 1091 2130 45.15 15 1.310 HX-180-111 HX-180-111C
1110 1900 1153 2250 47.40 15 1.308 HX-190-111 HX-190-111C
1110 2000 1208 2355 49.80 15 1.307 HX-200-111 HX-200-111C
1110 2100 1270 2475 52.05 15 1.306 HX-210-111 HX-210-111C
1110 2200 1332 2595 54.30 15 1.305 HX-220-111 HX-220-111C

Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
(Kg)

Nbre
Elts Pente

Teinte de base Couleurs

L H ∆T30K ∆T50K Ref.

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 71 mm

Commentaires descriptif

Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur
Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
Température de service maximale 120°C
Pression de service : 4 bars
Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier
Fabriqué en France

Fassane vertical simple
HX

Acova se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.



Options

Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
Une large gamme d'accessoires
Fixations pour installation en claustra
Plusieurs figures de raccordements possibles
Kits de robinetterie thermostatique design (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

Figure S007. - Alimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. - Appareil réversible haut / bas. - Purgeur
d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4'' fourni.

Fassane vertical simple
HX

Acova se réserve le droit de modifier ses produits 
sans préavis.


